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	G-Energy S Synth  



	

 



	吉安驰 S 半合成 汽油发动机油 



	API SL/CF; ACEA A3/B4; SAE 10W-40 



	




	




	




	




	产品描述 



	半合成发动机油，选用合成+矿物基础油加入多功能复合添加剂制成。推荐全年使用。 



	

 



	优势 



	l 保证低温启动性能好，高温粘度稳定。 



	l 优异的润滑性能保证形成坚固油膜，在不同使用条件下有效保护发动机避免摩擦。 



	l 优秀的清净分散性能保证发动机的清洁性，避免生成不同类型的沉积物。 



	l 与密封材料的相容性好。 



	

 



	应用 



	l 推荐使用API SL/CF或ACEA A3/B4，SAE 10W-40级别油品所有类型的汽柴油发动机，包括涡轮增压。 



	l 奔驰集团生产，符合MB229.1规格的发动机。 



	l 大众集团生产，符合VW501 01/505 00规格的发动机。 



	

 



	技术条件及认证 



	认证 



	奔驰MB 229.1 



	大众VW 501 01/505 00 



	扎沃尔热斯基发动机厂OAO 



	伏尔加汽车OAO 



	俄罗斯汽车工程师协会AAI 



	

 



	符合要求 



	API SL/CF 



	ACEA A3/B4 



	

 



	包装 



	4L 



	

 



	理化指标典型值 


	
				
					指标名称 
				

				
				
					检测方法 
				

				
				
					10W-40 
				

			
	
				
					运动粘度，mm2 /s 
				

				
					40℃ 
				

				
					100℃ 
				

				
				
					ASTM D445 
				

				
				
					

				

				
					100.4 
				

				
					14.7 
				

			
	
				
					粘度指数 
				

				
				
					ASTM D2270 
				

				
				
					152 
				

			
	
				
					开口闪点，℃ 
				

				
				
					ASTM D92 
				

				
				
					224 
				

			
	
				
					倾点，℃ 
				

				
				
					ASTM D97 
				

				
				
					-32 
				

			
	
				
					15℃密度，kg/m3
				

				
				
					ASTM D1298 
				

				
				
					875 
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