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	捷鲍 德士龙III 全合成自动变速箱油 



	




	




	




	




	产品描述 



	四季适用的全合成自动变速箱油。用于要求使用德士龙III 规格的轿车，载重汽车，公交车，越野车的自动变速箱，液压助力转向系统。拥有优越的使用性能，尤其是在高温重负荷持久作业的情况下可以保证稳定的使用性能。 



	

 



	优势 



	l 优异的抗摩擦性能，保证传动装置平稳切换，无震动。 



	l 黏度指数高。 



	l 高温氧化稳定性好，保证油品在整个使用周期内保持稳定的使用性能。 



	l 油品低温流动性佳。 



	l 优异的抗摩擦与防锈蚀性能，保证较大程度的延长传动装置的使用时间。 



	l 与现代移动设备的密封材料有很好的相容性。 



	

 



	应用 



	l 用于要求使用德士龙DOXRON III H, DOXRON IiI G, DOXRON II D级别油品，配备液压助力系统的多级自动变速箱。 



	l 适用于推荐使用ATF级别油品的助力转向系统。 



	

 



	技术规格与认证 



	认证 



	采埃孚ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C 



	曼MAN 339 Type Z2 



	

 



	符合要求 



	德士龙DEXRON IIIH 



	福特Ford对ATF油的美规标准MERCON V 



	奔驰MB 236.6 



	艾里逊Allison C-4 & TES 389 



	福伊特Voith H55.6336 



	

 



	包装 



	1L 



	

 



	理化指标典型值 



	

 


	
				
					指标名称 
				

				
				
					检测方法 
				

				
				
					ATF DX III 
				

			
	
				
					运动粘度，mm2/s 
				

				
					40℃ 
				

				
					100℃ 
				

				
				
					ASTM D 445 
				

				
				
					

				

				
					43.0 
				

				
					8.3 
				

			
	
				
					粘度指数 
				

				
				
					ASTM D 2270 
				

				
				
					170 
				

			
	
				
					开口闪点，℃ 
				

				
				
					ASTM D 92 
				

				
				
					226 
				

			
	
				
					倾点，℃ 
				

				
				
					ASTM D 97 
				

				
				
					-40 
				

			
	
				
					15℃密度，kg/m3
				

				
				
					ASTM D 1298 
				

				
				
					848 
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