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	G-Box CVT 



	

 



	捷鲍 CVT 全合成无级变速箱油 



	




	




	




	




	产品描述 



	全合成无级变速箱油（CVT），选用高品质基础油与复合剂制成。 



	

 



	应用 



	l 用于无级变速式轿车，包括皮带式与链条式。 



	l 不能用于混合式无级变速（福特和丰田）。 



	l 不能用于多级液压自动变速器。 



	

 



	适用以下车型 



	尼桑Nissan NS-2,

丰田Toyota TC,

本田Honda HMMF,

奔驰MB 236.20,

奥迪 Audi/VW TL 52180/G 052 180,

现代Hyundai Genuine CVTF/Kia SP-III,

福特Ford CVT30/Mercon C/CVT23,

三菱Mitsubishi CVTF-J1/SP-III,

斯巴鲁Subaru NS-2/Lineartronic CVTF,

铃木 Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1,

通用GM/Saturn DEX-CVT,

道奇Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4 



	

 



	包装 



	1L 



	

 



	理化指标典型值 


	
				
					指标名称 
				

				
				
					检测方法 
				

				
				
					CVT 
				

			
	
				
					运动粘度，mm2/s 
				

				
					40℃ 
				

				
					100℃ 
				

				
				
					ASTM D 445 
				

				
				
					

				

				
					34 
				

				
					7.2 
				

			
	
				
					粘度指数 
				

				
				
					ASTM D 2270 
				

				
				
					184 
				

			
	
				
					开口闪点，℃ 
				

				
				
					ASTM D 92 
				

				
				
					203 
				

			
	
				
					倾点，℃ 
				

				
				
					ASTM D 97 
				

				
				
					-45 
				

			
	
				
					-40℃运动粘度布鲁克费尔德，mPa. s 
				

				
				
					ASTM D 2983 
				

				
				
					10000 
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