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        F 全合成 汽油发动机油 0W-30
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	G-Energy  F  Synth 



	

 



	吉安驰F 全合成 汽油发动机油 



	API SL/CF; ACEA A3/B4; SAE 0W-30 



	




	产品描述 



	全合成发动机油，为不同使用条件与温度区间下运转的汽柴油发动机提供全面保护。适用于冬季严寒以及夏季酷暑天气。PAO聚阿尔法烯烃基础油的加入保证油品拥有出色的低温性能。


 

	




	应用 



	l 适用于欧洲及其它生产商生产的乘用车，越野车，中巴车和轻型载重汽车。 



	l 用于要求使用API SL/CF 及以下等级，ACEA  A3B4级别油品的汽柴油发动机（涡轮增压与非涡轮增压）。 



	l 推荐用于以下品牌车辆戴姆勒Daimler AG, 沃尔沃Volvo Cars, 大众Volkswagen AG,雷诺 Renault Group。 



	l 更详细的信息请见推荐手册。 


 

	




	优势 



	l 采用适应性组分工艺配方与全合成材料制成，有效保证发动机在不同工况下的使用性能：冷启动，市区，高速。 



	l 油品流动性佳，保证低温下轻松启动发动机。 



	l 油品抗氧化性强，保证油品整个使用周期内始终保持最佳的使用性能。 



	l 油品碱值高，因此即便使用环保级别较低的燃料（包括欧2，硫含量超过500 ppm）也可以为发动机提供全面保护。 



	l 能量储存型油品，能够激发发动机的最大有效功率。 



	l 清洁力强，有效避免积碳生成，保持发动机的持久清洁。 


 

	




	认证： 



	奔驰MB-Approval 229.5；大众VW 502 00/505 00；雷诺Renault RN0700/0710 



	  



	

 



	技术规格： 



	  



	ACEA A3/B4；API SL/CF；沃尔沃Volvo 95200356 



	  



	

 



	包装 



	1L/4L 


 

	




	理化指标典型值 


	
				
					指标名称 
				

				
				
					检测方法 
				

				
				
					0W-30 
				

			
	
				
					SAE 粘度 
				

				
				
					SAE J300 
				

				
				
					0W-30 
				

			
	
				
					运动粘度，mm2/s 
				

				
					40℃ 
				

				
					100℃ 
				

				
				
					ASTM D445 
				

				
				
					  
				

				
					69.3 
				

				
					12.3 
				

			
	
				
					粘度指数 
				

				
				
					ASTM D2270 
				

				
				
					177 
				

			
	
				
					总碱值，mg KOH/g 
				

				
				
					ASTM D2896 
				

				
				
					10.4 
				

			
	
				
					开口闪点，℃ 
				

				
				
					ASTM D92 
				

				
				
					232 
				

			
	
				
					倾点，℃ 
				

				
				
					ASTM D97 
				

				
				
					-47 
				

			
	
				
					15℃密度，kg/m3 
				

				
				
					ASTM D1298 
				

				
				
					843 
				

			



	以上数值为不同批次产品理化指标平均值，因此仅供参考，具体的润滑油使用要求请参看您的车辆养护手册。
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